: 5.10 .15, .30.05 1.00 ;15, .25 \.20
7‘ DRENAE DE AdA VALVULA CUCHILLA - “ ﬂ 1 T SE MANTIENEN LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

SALDO DESAGUE DE VALVULA 92" EXTRACION DE LODOS DE RIEGO DE AREAS VERDES Y CAMPO DEPORTIVO
— i - / DEL PROYECTO CONTRACTUAL
PTO1| Limpieza en el Grea de pretratamiento \%5\
. . . . . . n_ - —L= r ”_
PT02] Servicio de mantenimiento del equipo de bombeo sumergible (pretratamiento) L _fb4_Pﬁ: SAL _§_ -1.0%-1=5.20m " _ = N, | [s4"—PV(| sAL ' /

L

PTO3| Servicio de mantenimiento del equipo de bombeo de la caseta de bombas, para puesta en marcha RELLENO AN~ T N T T T T T - —3'—7"?3&&& %} : = a N M - CARACTERISTICAS DE ELECTROBOMBAS (B—3)
) TERRENO NATURAL | = ¢4 F0 A - PARA SISTEMA DE RIEGO (AREAS VERDES)
PT04| Suministro e instalacién de abrazadera en tub de rebose de 6 15 g 18
® 519 — N°* DE EQUIPOS : 03 UNIDAD.
PTO5| Suministro e instalacién de tub. de impulsién en pozo sumidero PVC 2.1/2" = e e 1.30 — CAUDAL DE BOMBEO : 10.601t/sg
Suministro e instalacion de equipo de bombeo sumergible del pozo sumidero de la caseta de bombas CISTERNA DE PASO AN 1 % ~ GAUDAL OE BOWBEQ (B7100¢ 5.300;ieg
ini - = ] 4 - . . : 5.
PT06 Q= '5.01/5. ‘HDT=9.0m, POT= q3.gHP 2 95 675 F’TDZ Vol. =2.0m3 ol R4 POT.( aprox.) : 5.0HP,38,380v
. . . o NF =3.75 N | ¥~ — H.D.T : 410 m
PTO7| Retiro de filtro grandes de diametro 0.60 con drea de filtracién 1.13 m2 fPi '@ K » ¢'g | CANAL PASO DE AGUA — ¢ DE TUB DE SUCCION  : 4 pulg.
i ) . i ‘ L=2.25m N - -2 u — ¢ DE TUB DE IMPULSION : 4 pulg.
PT08| Suministro e instalacién de filtros grandes de diametro 0.60cm c/Grea proyectada de 1.53 m. | REBOSE ¢4"-S=1.0%1.475 [ _ _|_ > K . i ?EkM?’EA?lgENgéggi A
] . g S S I - -1 15
PT09| Suministro e instalacién de valvulas mariposas. : | L=1.75m—94=S=1% S 1>< B&-1 | - —
e . E-—— N o 7 ﬁ ~ 7
. . . . .25 g e = s s e S=4" i 4 '
PT10 tal d lvula check. 3 —_ 0 | -
Suministro e instalacién de valvula chec *— UBE TUB. DE VENT. B [‘H‘é <$ PF 310 | | 4o | > 55
PT11] Suministro e instalacién de tuberia de retrolavado PN 15 2.1/2" y pintado respectivamente. | I DEL POZO SUMIDERO Ng \ 20 —2.45 L7 ] x L]
PT12| Suministro e instalacion de abrazaderas y colgadores al arbol hidraulico \ %5’ ‘{ \ v | /% -40 o 40 ZFO CARACTERISTICAS DE ELECTROBOMBAS (B—4)
22" 01 22" 4~ 82" )
PT13| Suministro e instalacion panel de manometros < 105 5 / 175 —¥F PARA SISTEMA DE RIEGO (CAMPO DEPORTIVO)
° C.R.24"x24” SUBE TUBERIA DE 19 : 1 : -
/ CT=o195  _ SENTILACION 99" : % — N* DE EQUIPOS : 03 UNIDAD.
~ _VA A POZO SUMIDERO CF=—315 =120 = — CAUDAL DE BOMBEO : 14.001t/sg
80 15 80 — CAUDAL DE BOMBEO (C/U): 7.00lt/sg
PLANTA FONDO — PRETRATAMIENTO +£ 4 — POT.( aprox.) : 11.0HP,39,380v
ESCALA 1/25 SUBE TUBERIA DE/ — H.D.T : 750 m
VENTILACION #2” — ¢ DE TUB DE SUCCION  : 4 pulg.
CAUDALES DE DISENO — ¢ DE TUB DE IMPULSION : 4 pulg.
CAUDAL PROMEDIO =0.368 L/s
CAUDAL MAXIMO HORARIO DE CONTRIBUCION AL DESAGUE =0.44 L/s
PANTALLA DIFUSORA CON
ORIFICIOS ABOQUILLADOS
MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA VER DETALLE @
INGRESAN A LA RED DE AGUAS GRISES 300 UH (3.32 L/S) 175
(LAVADEROS, LAVATORIOS Y DUCHAS) VALVULA CUCHILLA t
EXTRACION DE LODOS
Segln Proyecto Contractual
Bzt AG. N'02 | _ 5 og. - 1.75 .25 .95 ) 1.10 1.05 \ 15 \go .05 1.00 ;15,.25 .20, 4.00 .25
CL=10.15 VERTEDERO REJA GRUESA
C.F.=—1.93 TRIANGULAR VER DETALLE A" COMPUERTA DE PVC REJA FINA
. VER DETALLE 1 VER DETALLE "B”
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$160mm (67— L=2.44m g, s y oy s TRAMPA DE GRASA
q —— 11 NPT 195 15 SEDIMENTADOR |~ 1.30
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15 g2 2% -{s TR .25 1 15(d —$————NF —3.10 24 o [
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| s=r | lies — CT=-195 . 0 T 17 -2.30 \
10 —$—— r— —— | ~/CF=-315 ) N U N
o . Jw B Rk
CAWELA DE | | ; S ‘15 \NSPECCION DE 0.4X0.4 | - 7y
£ REBOSE 0.30X0.4 1q 40 10 | | PRETRATAMIENTO @) 7[ TRAMPA CON TAPA DE FIERRO [ B NP 4
6 .15 : ,
~ % - NPT —1.95 " VER DETALLE EN L e o
DE GRASA
VIENE TUBERIA DE AGUAS GRISES o s | || —3.45 $—— S=4 l iy .55 PLANO PT-06
“eED be AGUA Y DESAGUE T3 i | ' it — " 4 ¢ CISTERNA DE AGUA TRATADA
gﬁ%%%oc%%#;cnm £ 4 Qf\w‘i e | I ' y PARA RIEGO DE AREAS VERDES
” ¢> , & - )
FEBRERO 2014 8 -20 920G IR | |/ / il ol T 20 TuBERIA DE Vol 50m3
- o R - < ol. = m
r-P_I.—O 5 K \7| T | L=4.60m—96"—S=1% 86"—PVC SAL *! ' I{ REBOSE ¢6”
— T T T e e e e e A s ] )
S Bg-Z‘ SUFKAOIgERO E_T_];:___ - - I rro o N\ 1 + e NF —3.10
L /- I|Vol. 7.6m3 || NPT 186 531 i
N p—— L]
| | E 74 0 21t S 2 L =£, ! '6'\ CAJUELA DE REBOSE
PTI06 | .E‘_:E' {’ o1 PTO4 VER DETALLE EN &
< ESCALER = §§ - ‘
< 6.30 IS
VA IMPULSION DE DESAGUES ;T <<| . (5 GRiB \ | {20 & / 0ao017
3,088 EEEETR TRy P 3 PT03] 2] = BTN D N7E00N
AGUAS NEGRAS EXISTENTE L k)1 . INSPECCION DE 0.35X0.70 J~ i[: 0.6m X 1.2m
¥ER PLANG Jo-01 / -~ 160\ [Tial : |ﬂ'20| con apA o rierro cyu | P 101 VER CONTINUACION __— ¢ L /]
POZO SUMIDERO S e S i Hk * SR BELEE Breahl EN PLANO PT—0 % B ] TUBERIA DE LLENADO
CONTROL / | 3 VER DETALLE DE CANALETA
DE NIVEL [

O

( %93"—AGUA FILTRADA / 93 / DE AGUA TRATADA
/ EN PT-03 . : : [ -
C.T.=—3.10 }

—————— ] e Y v
FICAN LAS CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS \ -] | 1| L5m-ga"-s—1x = Ar—s T e oo 'L\'m;“ o )
S MO e BOMBEO DE LA CISTERNA DE PASE 10 b o e e e | == ORI~ o= EQUIRO Df RIEGD ESTADIO | VER NOTA 1 )
DEL PROYECTO CONTRACTUAL L, ~— S=5% L B-4| |B- B-4 3ro X 2.00
PTO09 c1=-310 CUARTO DE T 6”8 = 67¢ = 6”8 = '
L= . o | O o - -
C.F.=-3.25 BOMBAS 9' 3!‘;___.1 3’|.¢_J 3,i.;_—J NF —[3.50 i_ e Djl
- %
CARACTERISTICAS DE ELECTROBOMBAS PT10 o 6 s " o o Rl
PARA CISTERNA DE PASE (BS—1) B il ~ ol o T 1 o - -
N L=4.0m—$2"—PVC _CL10-S=1% r N L=2.15m—82"—-PVC CL10-S=1% ] .
— N* DE EQUIPOS : 02 UNIDADES —-_—-—:-—_-—-—-—E—E/E“::_-—E»Z—-E—-—-—EE@@E@E’Z—E——:——E—-Z:;E e ——— o | e .
- TIPO : SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS PT11 \ N\ AlA D VALVUL;T C > LIMPIA 22 PENDIENTE
— FUNCIONAMIENTO : ALTERNADO (1 EN RESERVA) \ / GAJA DE VALVULA. IE e e 3 1O =
— CAUDAL DE BOMBEO (c/;;): 5.0 L/s PT12 \ / \ ) \ TAPA DE CdNCRETO/ ne 21/2% 21/2"  21/2% 1.50
— POT. DEL MOTOR (aprox.) : 5HP,38,380v / F /l F %\j % — i
— H.DT : 25m (D= e ] —
— ¢ DE TUB DE IMPULSGN : 3 pulg. 5T13 AN - ~IPT08 \ . P / \ {? PT —38.10 | > | e g .30 o - -
PTO7 EQUIPD DE| RIEGJ JARDINES

N % P
TRATAMIENTO SECUNDARIO - pn helleinpiiniir
9 4 iI(E FILTROS PTO07/ | e ——

| T — ——ép—
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS .25 .25
DE FILTRADO ¥ pym ¥
SE PROYECTA P0OZO SUMIDERO PARA EVACUAR LAS |, |' . . . . ' ‘ 1% ] L ) ) . ~+ L L L L L
DESCARGAS DEL CUARTO DE MAQUINAS, REBOSE Y LIMPIA SRUAL & “TRATER - ED L 22 7.66 ! oeu, B0 L0 3.10 L:25
ENVES DE P0OZO SUMIDERO NATURAL DEL PROYECTO CONTRACTUAL .
— FILTRO MULTIMEDIA (F1)
TASA DE FILTRACION — 8 GPM/Piez VA AL SISTEMA DE RIEGO VA AL SISTEMA DE RIEGO
AREA DE FILTRACION TOTAL = 12.4 Pie? »
POZO SUM'DERO (BS—Z) AREA DE F||_TRAC|ON C/FILTRO 12 4 P 2 (VER |S—16 Y |S—17) (VER |S—16 Y |S—1 7) Se indica que el equipo técnico que elabora el Expediente Técnico de Saldo de Obra, no es responsable de la obra ejecutada ni vicios ocultos.
= ¥ L0 PROYECTO CONTRACTUAL PROYECTO CONTRACTUAL
- N° DE EQUIPOS : 02 UNIDADES CAPACIDAD DE CADA FILTRO = 100 GPM VIENE DE EMPALME A LA RED
- TIPO : SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS . DE AGUA POTABLE EXISTENTE = .
— FUNCIONAMIENTO : ALTERNADO (1 EN RESERVA) — FILTRO CARBON ACTIVADO (F2) VER PLANO IS—01 RovEeTo: SALDO DE OBRA
— CAUDAL DE BOMBEO (C/U): 5.0 L/s TASA DE FILTRACION = 6 GPM/Pie® U o IN‘?&ECUAcag% &Eé%ﬁ%“iﬁv"l%g f:ﬂmfclgg REDII-?AES
~ POT.( aprox.) : 3.5HP,39,380v AREA DE FILTRACION TOTAL = 16.5 Pie’ 2f rero BN e IRAZURI — SAN PEDRO DE LLOC — PACASMAYO—LA LIBERTAD”
— HDT : 9.0m No. FILTROS = o2 PLANTA CUARTO DE MAQUINAS s R
— . 1 PLANO DE:
# DE TUH (OE. MPULSGH 5 2i: pulg; éiEQC?IEAEILJERAgA!%IX rcf@rligRo = 1805 gl;:: PLANTA DE TRATAM'EN TO DE AGU AS GRISES PARA RIEGO — ACTUALIZADA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES
- ESCALA 1/25 DISENO SALDO DE OBRA LAMINA
JEFE PROGRAMA NACIONAL DE PROFESIONAL:
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ING. SANTOS ANYOSA LUJAN CIP 42115 mmwwm Is 32
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