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ESTRUCTURA METALICA

PTAR

CUADRO CLAVE MEJORAS -

M10: ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA
DEL PTAR

PROCEDIMIENTO M10:

1.0 RETIRAR CERCO METALICO EXISTENTE, SEGUN PLANOS DE ARQUITECTURA.
2.0 ESCARIFICAR ElL RECUBRIMIENTO DE A PLACA/LOSA DE CONCRETO.

3.0 EMPLANTILLAR LA UBICACION DE LOS ORIFICIOS FPARA LOS PERNOS DE i
ANCLAJE 25/8” EN LA PLACA/LOSA DE CONCRETO :
4.0 PERFORAR LA PLACA O LOSA MACIZA CON BROCA DE 2=23/47
5.0 EFECTUAR LA LIMPIEZA MINUCIOSA CON AIRE COMPRIMIDO.

6.0 COLOCAR PLANCHA BASE Y PERNOS #5/8"x5” CON ANCLAJE QUIMICO
ADHESIVO HVA TIPO HILTI O SIMILAR. S
7.0 COLOCAR ESTRUCTURA METALICA EN GENERAL.
8.0 COLOCAR MORTERO NIVELANTE.

9.0 COLOCAR COBERTURA SEGUN ARQUITECTURA.
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ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS

7.— ACERO
— Planchas y Perfiles Metdlicos ASTM A—36/A500

2.— SOLDADURA
— FElectrodos E60XX y E70XX

3.— PERNOS
— Pernos de conexion Grado 5 6 ASTM A-325

— Pernos de expansion acero inox. A—307 Grado A, Norma: ANSI / ASME B18.2.1
4.— PINTURA

— Pintura base anticorrosiva y esmalte sintetico para el acabado.

5.— El proyecto estd en concordancia con las normas técnicas de
E.090: Estructuras metdlicas vigente a la fecha de elaboracién

edificaciones
de proyecto
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