CAJAS ALTURA
‘ 01 TN TN 01 TN 01 SIMBOLO DESCRIPCION (mm) s.n.p.t. (eje)
i ¥ [ R ) (O} - (ET - -
V) \P ) N \ ) \ / 7N\ 1.80
i 102 N, 7 Loz - " Loz (F) PLANTA |2 TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR bords Sup.
S~ - ARTEFACTO PARA ADOSAR OCTOG.
AN AN £ UNIDAD A.1.1 7/ o z— CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 100x55 TECHO
B LA-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 3x36W.
\l/o4 \l/o4
! . ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W, ALTO FACTOR 0CTOG.
— ‘ R S/cable ‘ ‘ N VARIANTE COSTA —=r DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONICO, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100x55 TECHO
» borde en terrazo lavado —— ajante pluvial = borde en terrazo lavado —— ————— bajante pluvial = borde en terrazo lavado — ————— bajante pluvial -
,éga,@:ﬁ?;aﬁg T / VEREDA h ',:" T3'30m ( ) n T3.30m VEREDA - LA-02 SIMILAR GENIUS 1X36W.
7 b g
& N.P.T. +0.15m. N.P.T.+0.75 m. N.P.T. +0.15 m. - ARTEFACTO PARA COLGAR
(1) - ; s — CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 0cTas. VER DETALLE
PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. V, S/cable \ LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 3x36W.
FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDQ. A: 2.70m ARTEFACTO PARA COLGAR
7 % e CON UNA LAMPARA FLUORECENTE DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Q0108 |VERDETALLE
LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 1x36W. x
Z 7 ARTEFACTO PARA COLGAR 0CTOG
CON DOS LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA : VER DETALLE
%, % LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 2x36W. 100x55
A EsT-03 ARMA —— ARTEFACTO PARA COLGAR, CON UNA LAMPARA FLUORESCENGTE DE 36W, DE ALTO 0CTOG VER DETALLA
FACTOR DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONIO, CON DIFUSOR ACRILICO 100x55
LC-02 SIMILAR GENIUS 1X36W x
i — ARTEFACTO PARA COLGAR, CON DOS LAMPARAS FLUORESCENGTES DE 36W, DE ALTO 0cTOG VER DETALLE
FACTOR DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONIO, CON DIFUSOR ACRILICO 100x55
a 1ot 77 LC-02 SIMILAR GENIUS 2X36W x
[ ‘ M ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA OCTOG.
WPDs ‘] %l LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W, ALTO FACTOR DE POTENCIA CON 100x55 TECHO
I BALASTRO ELECTRONICO
: B OCTOG.
‘69‘| SALIDA PARA LUMINARIA CON TAPA CIEGA EN LA PARED 100x55 INDICADA
SPOT EMPOTRADO, BLANCO CON REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO, CON PROTECTOR OCTOG.
@ DE VIDRIO ARENADO DE 4mm, SOCKET G24q-2 Y DOS LAMPARAS AHORRADORAS DE 18W, 100x55 TECHO
1 SIMILAR A ALPHA SIMILAR A ALPHA SPOT-E. (205mm@, h=142mm)
EST-03 SALIDA ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS LED DE 5W EN INTERIOR Y 10W RECTANG. H= 250
EN EXTERIOR, TIPO ADOSADO. AUTONOMIA T=1 1/2 hrs. IP-21 EN INTERIOR E IP-54 EXTERIOR 100x55X50 ’
® S
e 2sab INTERRUPTOR UNIPOLAR, SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE ’?gggg)"gd H=1.20
X
H:T3.30m b Lc-o1 RK Lc-01 H=3.30m ® 3Sa.b.e
- ( [ @& 7 PM-1 . N4 ’ ) NT. esa, INTERRUPTOR UNIPOLAR CONMUTACION SIMPLE RECTANG, H=1.20
h T h
>
TV RECTANG. H=2.00
\ Ll:f SALIDA PARA TELEVISION (SIN CABLEADO) OOXEEX50 X
EC-1
A T T RECTANG.
ULA 1 | = /e: TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA OOXESXE0 0.40/2.00
N.R.T + 0.60 m.
» AP RECTANG.
\ ©:T TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA OOKEAXED 0.40
(== TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA, CORRIENTE ESTABILIZADA RECTANG.
) 0.40
w T 100x55X50
EXH-03 EXH-03
U RECTANGULAR | EN TECHO
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA Y TAPA HERMETICA TIPO HIDROBOX |  100x55x50
| X CAJA CUADRADA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADA 150X75 0.40
1
iy
| | CUADRADA
A!J CA0 g \ ) . . \ X CAJA CUADRADA DE PASE PARA TELEFONO Prarvive 0.40
— / \ A/ \ A/ \ /
Zis ! \ 7 ‘s :f \ L A “ ” *
base a2 =T ] ) / ) / ) CUADRADA
concreto ‘|>a|e |9V | |base de concreto base de [concreto base de concreto ﬁ/ a / base de concreto base de concreto base de [concreto base de concreto /8/ a / base de concreto base de concreto base de [concreto base de concreto /S/ / m CAJA CUADRADA DE PASE PARA TV-CABLE INDICADA 0.40
/S’F H: 0.10m —— H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m N 7 H: 0.10m H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m N 7 H: 0.10m H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m N S
— < ~— - ~— o _~ ~~ . — Y ""\
(= 39" ] | [ Z) CAJA DE PASE EN MURO O VIGA CON TAPA OCTOG. MURO/ VIGA
k #1539 ./ 100x55
A-03 -
) . %15, A<O LLAVE BIPOLAR 2x15A EMPOTRADA ESPECIAL 1.50
g2 ke
& S
S|« g LC-02 g Lc-02 g LC-02 g Lc-02 g LC-02 g LC-02 Sl
| & | Vi RECTANG. H= 0.40
E W S8 SALIDA PARA VIDEO (NO INCLUYE CABLEADO) OOXEEX50 .
o O|lo
x e @2
" ‘ CORREDOR gt octoo
TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/12V, 8'0 oy H= 2.40
\ﬂ/; N.P.T +0.60 m.
\bezdeﬁen terr: bordle en terrazo lavado borde en terrazo lavado bordle en terrazo lavado borde en terrazo lavado c G
04 ‘ _04 ‘ ‘ 04 ‘ 04 ‘ ‘ 04 (o] SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ?(I)EOxgngd H=1.25
PROY. VIGA PROY. VIGA I PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA
FONDOQO VIG, Om 03 FONDO VIG, Om 03 FONDO VIG, Om 03 FONDOQO VIG, Om 03 FONDO VIGA: 2.70m 03 FONDOQO VIG, Om 03
€ o € € € € RECTANG. H= 0.40
% SALIDA PARA INTERNET (NO INCLUYE CABLEADO) OxEax5s .
02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01 01 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CON TRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) ESPECIAL 1.50
b 7 F ———bajante pluvial — R, 7 R, L———bajantepluvial 7 ) bajante pluvial 7
P | , N _|_ , P R | M E R P | S O ” | l | M B R 2 D O SALIDA PARA CAMARA TELEVISION POR CABLE (NO INCLUYE CABLEADO) ESPECIAL 1.50
@ SALIDA PARA DETECTOR DE HUMOS (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) ?&TX%’S‘:’- TECHO
ESCALA : 1 / 50
® SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) OCTOG. TECHO
01 TN TN _ 01 TN 01 100x55
¥ (B) (CT T (E] \ CUADRADA
02 N~ S 02 - S 02 P L AN T A CAJA DE PASE DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CON TAPA METALICA INDICADA H=0.40
03 03 03 T T
& & ¢ UNIDAD A.1.1 M SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE 2 RECTANG. 140y 220
VARIANTE COSTA CABLEADO NI EQUIPO) 100x55x50
. borde en terrazo lavado —— {————— bajante pluvial borde en terrazo lavado —— |—————— bajante pluvial borde en terrazo lavado —— |——————— bajante pluvial \‘\_I_L/\ INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO FUSE
e royecsion VEREDA VEREDA VEREDA . —
/ f\ g T N.P.T.+0.15 m. N.P.T.+0.15 m. N.P.T.+0.15m. / ‘
| \ 2x25A
PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA ﬂ INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A, 30.mA, 220V
FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m FONDO VIGA: 2.70m %(
[eee] BARRA DE COBRE PARA BORNERA DE TIERRA
7 .. =1 7
I~ B |
%1 BA 1 _— ~——_| TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, PARA SISTEMA DE INTERNET
X ARM-1
SE Y ¥ —_| TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mm@ PVC-P, PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
7
” _————_| TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mm@ PVC-P, CON (2-1x2.5+1x2.5(T)) mm2 LSOH-80
_ — — T — __| TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, CON (2-1x4+1x4(T)) mm2 LSOH-80
<
\ _ 37 3| TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mm@ PVC-P, PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA
T -
l P 4 —_| TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, RED DE TELEVISION
/
éE\T /), . - —._| TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, RED DE TELEFONO
@\é&”’%p
/ _— """ =~ TUBO EMPOTRADO EN PARED O TECHO E 20mm@ PVC-P, PARA VIDEO
NIZA\\N
RN
W\ D /N I INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO
/
AULA 1 AULA 2 =
N.P.T + 0.60 m. N.P.T + 0.60 m.
/f TD-A-1.1
L EXH-03 {4 ‘/ ARNAO
JOSE LUIS MS\R_#\;‘IENTE
é - AN AREA | CARGA [AREAXCARGA| CARGA | FD. M.D.
MECANIEOE
°/N° 29368
Reg el? m2 W m2xXW INST W % W
AULAS 131.55 50.00 6,577.50 6,577.50 75% 4.933.13
@ [UY PASADIZO Y OTROS 51.84 10.00 518.40 518.40 75% 388.80
\/ ” : \/ \/ ” \ ” : \/ \/ ” \ ” :
\‘w \ //// \ ‘I‘ \ //// \ Y \ ////
- . ‘ | ‘ | ‘ 7,095.90 5,321.93
“)aie ie)mie‘\; 1 |base de concreto base de [concreto base de concreto base de concreto base de concreto base de [concreto base de concreto base de concreto base de concreto base de [concreto base de concreto
—— H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m H: 0.10m H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m H: 0.10m H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m
A
PROYECTO:
. c MODULO BASICO DE RECONSTRUCCION  /PRIMARIA - SECUNDARIA
<5 /3
JOlRS Ol
S|« S|« .
L <k peaNoDE:  UNIDADES A 1.1 - COSTA
8 Q 8 Q INSTALACIONES ELECTRICAS -ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 1ER PISO
a3 a3
= CORREDOR e UBICACION SISTEMA
LOCALIDAD AFECTADA POR EL F.E.N. COSTERO 2017
N.P.T +0.60 m.
borde en terrazo lavado bordle en terrazo lavado borde en terrazo lavado bordle en terrazo lavado borde en terrazg lavado borde en terrazo lavado
04 04 04 04 04
& P & P JEFATURA INGENIERO RESPONSABLE
PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA I\ LAMINA
FONDQ VIG 0m 03 —FONDOVIG 0m 03 FONDO VIG 0m 03 FONDQ VIG 0m 03 ‘ FONDQ VIGA: 2 70m 03 FONDQ VIG 0m 03 DIRECCION EJECUTIVA PRONIED
02 Q 02 Q 02 02 UNIDAD . -
/ GERENCIA DE RECONSTRUCCION FRENTE DESASTRES
01 01 01 01 01 01
A \7 L e P \7 — REVISADO ESCALA FECHA DIBUJO
(CONSULTOR REVISOR Y ESPECIALISTA) INDICADA

PLANTA PRIMER PISO — TOMACORRIENTES

ESCALA : 1/50
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CAJAS ALTURA
- - - - SIMBOLO D E S C R | P C | O N (mm) s.n.p.t. (eje)
TN o1 TN o1 TN o1
(AT il (B il i J il — — lj TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR 1.80
o |02 N E)/ |02 \E |02 ( r A (A P LAN TA borde sup.
& & & N ARTEFACTO PARA ADOSAR OCTOG.
03 03 03 - UNIDAD A.1.1 IEZI CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 10055 TECHO
& > & . LA-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 3x36W.
/ / ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W, ALTO FACTOR 0CTOG
\/04 \/04 .
VARIANTE COSTA o — DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONICO, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100x55 TECHO
LA-02 SIMILAR GENIUS 1X36W.
Proyeccion borde en terrazo lavado bajante pluvial borde en terrazo lavado bajante pluvial borde en terrazo lavado —— bajante pluvial
escalers o gato VEREDA VEREDA VEREDA - ARTEFACTO PARA COLGAR OCTOG.
NPT +0.15 m. NP.T. +0.15m. N.P.T.+0.15m. CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 100X55 VER DETALLE
W roY VIGA CroY VIGA oY VoA ooy VoA ooy VoA roY IGA ) LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 3x36W.
FONDO \/\.GAv 2.70m FONDO \/\.GAv 2.70m FONDO VI‘GA 2.70m FONDO VI‘GA 2.70m FONDO VI‘GA 2.70m FONDO \/\.GAv 2.70m ARTEFACTO PARA COLGAR 0CTOG
- - - . CON UNA LAMPARA FLUORECENTE DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 10005 VER DETALLE
Z Z Z ) LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 1x36W. x
- = - - ARTEFACTO PARA COLGAR
= } 7 7 7n 7n N7 7 - } V jZn jZn 7 T } V BZn BZn - CON DOS LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA OCTOG. VER DETALLE
o ————=7) 7 =7 = LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 2x36W. 100x85
4/4 0 ARTEFACTO PARA COLGAR, CON UNA LAMPARA FLUORESCENGTE DE 36W, DE ALTO 0CTOG VER DETALLA
ARt AR AR FACTOR DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONIO, CON DIFUSOR ACRILICO 100x55.
LC-02 SIMILAR GENIUS 1X36W x
_E /\l& —%— ARTEFACTO PARA COLGAR, CON DOS LAMPARAS FLUORESCENGTES DE 36W, DE ALTO 0cToG VER DETALLE
" N FACTOR DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONIO, CON DIFUSOR ACRILICO 100x55
— LC-02 SIMILAR GENIUS 2X36W
7% | X | % ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA OCTOG.
7 ) 7 LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W, ALTO FACTOR DE POTENCIA CON 100x55 TECHO
& | Z BALASTRO ELECTRONICO
OCTOG.
‘69‘| SALIDA PARA LUMINARIA CON TAPA CIEGA EN LA PARED 100x55 INDICADA
L _—- L
— — SPOT EMPOTRADO, BLANCO CON REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO, CON PROTECTOR OCTOG.
N Nl @ DE VIDRIO ARENADO DE 4mm, SOCKET G24q-2 Y DOS LAMPARAS AHORRADORAS DE 18W, 100x55 TECHO
SIMILAR A ALPHA SIMILAR A ALPHA SPOT-E. (205mm@, h=142mm)
S - 1 SALIDA ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS LED DE 5W EN INTERIOR Y 10W RECTANG. H= 250
e / | EN EXTERIOR, TIPO ADOSADO. AUTONOMIA T=1 1/2 hrs. IP-21 EN INTERIOR E IP-54 EXTERIOR 100x55X50 ’
’ : ® S
| e 250 INTERRUPTOR UNIPOLAR, SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE RECTANG. H=1.20
. ® 3sa,b.c 100x55X50
I s, INTERRUPTOR UNIPOLAR CONMUTACION SIMPLE RECTANG. H=1.20
: 100x55X50
' EN LOSA—
! TV RECTANG. -
- Ll:f SALIDA PARA TELEVISION (SIN CABLEADO) OOXEEN50 H=2.00
’ EC-1 E$-1 T e TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA RECTANG.
& /& 0.40/2.00
150x150%x100 AULA 1 AULA 2 | 100x55X50
H=0.50 i -l )
N.P.T +0.60 m. N.P.T +0.60 m. \ — AP FECTANG.
: s @:T TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA OOXEEX50 0.40
. @:T TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA, CORRIENTE ESTABILIZADA Py 0.40
200x200x100L — . o] T RECTANGULAR
— B 180x750x100 7/ s B @! TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA Y TAPA HERMETICA TIPO HIDROBOX |  100x55x50 ENTECHO
2 = e e e — X CAJA CUADRADA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADA 150X75 0.40
QJY [UY CUADRADA
A/ P o N X CAJA CUADRADA DE PASE PARA TELEFONO NoICAD, 0.40
| / | “c / | “c
T ] ‘ ' , ‘ ' ‘ X CAJA CUADRADA DE PASE PARA TV-CABLE T ORADA 0.40
| }ale IEJGHM I L& |base de concreto base de [concreto base de concreto /// base de concreto base de concreto base de [concreto base de concreto /// base de concreto base de concreto base de [concreto base de concreto
N 2 —— H: 0.10m H: 0[10m H: 0.10m f,.-"// H: 0.10m H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m v H: 0.10m H: 0.10m H: 0{10m H: 0.10m
e : R OCTOG.
( A % & ? CAJA DE PASE EN MURO O VIGA CON TAPA 0OKEE MURO/ VIGA
: %15, A‘QO LLAVE BIPOLAR 2x15A EMPOTRADA ESPECIAL 1.50
£ LLEGA TVCABLE £
gl <3
LLEGAINTERNET - | 25mm@PVC-P 3 » RECTANG
25m@2§F VC-P | i é SALIDA PARA VIDEO (NO INCLUYE CABLEADO) 100XEEXE0 H=0.40
QI8 Q18
a3 o3 " OCTOG. _
Q CORREDOR Q TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/12V, 8'% AR H=2.40
N.P.T +0.60 m.
o borde en terrazg lavado borde en terrazo lavado o borde en terrazg lavado o borde en terrazo lavado o borde en terrazg lavado borde en terrazo lavado @ SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ’1?5(%(-;?)'\(‘5(30 H=1.25
) 1 1 [ o~ 1 ) 1 [ o~ 1 -
PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA \ PROY. VIGA i PROY. VIGA I\
FONDO VIG, Om 03 FONDO VIGA: 2.70m FONDOQO VIG, Om 03 FONDO VIGA: 2.70m 03 FONDOQO VIG, Om 03 FONDO VIG, Om 03 RECTANG. _
o & 5 & 5 SALIDA PARA INTERNET (NO INCLUYE CABLEADO) H=0.40
T 100x55X50
102 102 ,\02 102 ,\02 102
- o o o o o o - SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CON TRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) ESPECIAL 1.50
7 _——— bajante pluvia ) 7 L———— bajante pluvia 7 ) bajante pluvial 7
ccT SALIDA PARA CAMARA TELEVISION POR CABLE (NO INCLUYE CABLEADO) ESPECIAL 1.50
| I—‘ \ N | N | | t | M E | t | | E : : : M ~ N | : N : | : N E E @ SALIDA PARA DETECTOR DE HUMOS (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) ?&Txg?- TECHO
ESCALA : 1 / 50
@ SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) ?330125‘3- TECHO
N. CUMBRERA + 6.90 m. CUADRADA H= 0.40
ESQUEMA UNIFILAR DE TD—A1.1 DETALLE LUMINARIA ADOSADA A TECHO CAJA DE PASE DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CON TAPA METALICA INDIGADA .
TABLERO DE 24 POLOS
-, DETALLE DE UBICACION DE b BH{p SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE 2RECTANG. | 140y220
CA—1 W@%"“‘;’EB‘M BRADO ler PISO—AULAS 1 Y 2 TABLERO DE DISTRIBUCION OT{@M?ui / CABLEADO NI EQUIPO) 100x55x50
LSOH—90 [1x2.5+1x2.5(N)+1x2.5(T)] mm2 — 20 mm # PVC — P EN% %ﬁ%M‘
2x15A —
VER EN DIACRAMA DE TG 10KkA cA—2 \”w@%"zs‘iﬁﬂ‘m BRADO 1er PISO—AULA 3 pE e +<“\Jﬁu\ INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO FUSE
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