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100x55

100x55

100x55

100x55

100x55X50

OCTOG.

100x55

INDICADA

VER DETALLE

VER DETALLE

CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W  DE  ALTO FACTOR DE POTENCIA

ARTEFACTO PARA ADOSAR

CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS  3x36W. 

LA-02

DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONICO, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO

ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W, ALTO FACTOR

SIMILAR GENIUS 1X36W.

TECHO

OCTOG.

100x55

CON UNA LAMPARA FLUORECENTE DE 36W  DE  ALTO FACTOR DE POTENCIA

ARTEFACTO PARA COLGAR

CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS  1x36W. 

CON DOS LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W  DE  ALTO FACTOR DE POTENCIA

ARTEFACTO PARA COLGAR

CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS  2x36W. 

VER DETALLE

OCTOG.

LC-02

100x55

VER DETALLE

FACTOR DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONIO, CON DIFUSOR ACRILICO

ARTEFACTO PARA COLGAR, CON DOS LAMPARAS FLUORESCENGTES DE 36W, DE ALTO 

SIMILAR  GENIUS 2X36W

LAMPARA FLUORESCENTE  CIRCULAR DE 32W, ALTO FACTOR DE POTENCIA CON

ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA

BALASTRO ELECTRONICO

TECHO

OCTOG.

100x55

INTERRUPTOR UNIPOLAR, SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE

RECTANG.

H= 1.20

100x55X50

INTERRUPTOR UNIPOLAR CONMUTACION SIMPLE

RECTANG.

H= 1.20

100x55X50

RECTANG.

H= 2.00

100x55X50

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA

RECTANG.

0.40 / 2.00

100x55X50

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA

RECTANG.

0.40 

100x55X50

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA, CORRIENTE ESTABILIZADA

RECTANG.

100x55X50

IN

8"

VI

CAJA CUADRADA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADA

CAJA CUADRADA DE PASE PARA TELEFONO

CAJA CUADRADA DE PASE PARA TV-CABLE

CAJA DE PASE EN MURO O VIGA CON TAPA

150X75

0.40 

CUADRADA

0.40 

INDICADA

0.40 

CUADRADA

INDICADA

OCTOG.

100x55

MURO/ VIGA

LLAVE BIPOLAR 2x15A EMPOTRADA

1.50 
ESPECIAL

SALIDA PARA VIDEO (NO INCLUYE CABLEADO)

RECTANG.

H= 0.40

100x55X50

TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/12V, 8"Ø

OCTOG.

100x55

H= 2.40

SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE

SALIDA PARA INTERNET (NO INCLUYE CABLEADO)

RECTANG.

H= 1.25

100x55X50

RECTANG.

H= 0.40

100x55X50

SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CON TRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO)

1.50 
ESPECIAL

1.50 
ESPECIAL

SALIDA PARA CENTRAL DE CAMARA DE TELEVISION POR CABLE (NO INCLUYE CABLEADO)

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMOS (NO  INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO)

SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA (NO  INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO)

OCTOG.

100x55

TECHO

OCTOG.

100x55

TECHO

CAJA DE PASE DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CON TAPA METALICA 

CUADRADA

H= 0.40

INDICADA

SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO  (NO INCLUYE

CABLEADO NI EQUIPO)

2 RECTANG.

1.40 y 2.20

100x55x50

INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO FUSE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A, 30.mA, 220V

BARRA DE COBRE PARA BORNERA DE TIERRA

T

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA Y TAPA HERMETICA TIPO HIDROBOX

EN TECHO

RECTANGULAR

100x55x50

CCTV

T

S I M B O L O

D E S C R I P C I O N

CAJAS 

(mm) s.n.p.t. (eje)

ALTURA

TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR

0.40 

SALIDA PARA CAMARA DE VIGILANCIA

150x100
2.50

C

C

ALTA EFICIENCIA,  BALASTRO ELECTRONICO, CON LAMPARA TC-L 1x36W, SIMILAR BPL

ARTEFACTO PARA ADOSAR EN PARED, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE
OCTOG.

100x55

ARTEFACTO WALL SOCKET DE PORCELANA, CON LAMPARA AHORRADORA DE 20W.

OCTOG.

100x55

TECHO

INDICADA

LA-03

Baranda

Tubo metálico

CORREDOR

BRUÑA 1cm.
NPT + 0.30 m.

NTerreno +- 0.00 m.

 FV SOLERA+ 2.40 m.

N. CUMBRERA + 6.01 m.

 FV + 3.20 m.

P-10 P-10

AULA

PSICOMOTRIZ /

SUM

Complemento H

(grada)

Complemento H

(grada)

Ducto Chimenea Tuberia

Ventilación en Baños / Cocina

SC-02

SA-01

SD-01SD-01

PS-06

PS-06

SA-02

SC-03SC-03

SC-02

SC-02

SC-02

PS-01A
Z-01A

TA-01

pestaña de drywall con

refuerzo de madera

LC

LC

A

TV

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mmØ PVC-P, PARA SISTEMA DE INTERNET

TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mmØ PVC-P, PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mmØ PVC-P, CON (2-1x2.5+1x2.5(T)) mm2 LSOH-80

TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mmØ PVC-P, PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mmØ PVC-P, RED DE TELEVISION

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mmØ PVC-P, RED DE TELEFONO

TUBO EMPOTRADO EN PARED O TECHO E 20mmØ PVC-P, PARA VIDEO

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mmØ PVC-P, CON (2-1x4+1x4(T)) mm2 LSOH-80

INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
LSOH-90 [1x2.5+1x2.5(N)+1x2.5(T)] mm2 - 20 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA UNIFILAR DE TD-D3

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO 1er PISO-AULA 1

AutoCAD SHX Text
2x15A

AutoCAD SHX Text
CA-1

AutoCAD SHX Text
2x15A

AutoCAD SHX Text
CA-2

AutoCAD SHX Text
VER EN DIAGRAMA DE TG

AutoCAD SHX Text
2x25A-30mA

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO PASADIZOS

AutoCAD SHX Text
2x25A-30mA

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
LSOH-90 [1x4+1x4(N)+1x4(T)] mm2 - 20 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
2x25A-30mA

AutoCAD SHX Text
TOMACORRIENTE AULAS 

AutoCAD SHX Text
220V, 3Ø

AutoCAD SHX Text
2x15A

AutoCAD SHX Text
CA-4

AutoCAD SHX Text
2x25A-30mA

AutoCAD SHX Text
2x20A

AutoCAD SHX Text
CT-1

AutoCAD SHX Text
RESERVA 

AutoCAD SHX Text
NX2OH VER CUADRO DE CARGAS

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO PSICOMOTRIZ - SUM

AutoCAD SHX Text
18 POLOS,

AutoCAD SHX Text
3x30A(*)

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
A DEFINIR CON EL CALCULO SEGUN

AutoCAD SHX Text
EL NIVEL DE TENSION

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
2x15A

AutoCAD SHX Text
CA-3

AutoCAD SHX Text
2x25A-30mA

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO A DEFINIR EN OBRA

AutoCAD SHX Text
132.00 x 50

AutoCAD SHX Text
(w)

AutoCAD SHX Text
MAXIMA DEMANDA

AutoCAD SHX Text
DEMANDA (%)

AutoCAD SHX Text
FACTOR DE 

AutoCAD SHX Text
(w)

AutoCAD SHX Text
POT. INSTALADA

AutoCAD SHX Text
m2 x w/m2

AutoCAD SHX Text
AREA x CARGA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCION

AutoCAD SHX Text
CALCULO JUSTIFICATIVO DE MAXIMA DEMANDA TD-D3

AutoCAD SHX Text
AULAS

AutoCAD SHX Text
6,600.00

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
9,546.00

AutoCAD SHX Text
7,160.00

AutoCAD SHX Text
4,950.00

AutoCAD SHX Text
C.I.

AutoCAD SHX Text
M.D.

AutoCAD SHX Text
9.55 Kw.

AutoCAD SHX Text
7.16 Kw

AutoCAD SHX Text
900m2--75%%%

AutoCAD SHX Text
Resto --50%%%

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
35 x 50

AutoCAD SHX Text
1,750.00

AutoCAD SHX Text
 1,313.00

AutoCAD SHX Text
PASADIZOS Y SS.HH.

AutoCAD SHX Text
 1020.00

AutoCAD SHX Text
765.00

AutoCAD SHX Text
102 x 10

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO EXTERNO

AutoCAD SHX Text
176.00

AutoCAD SHX Text
132.00

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
150x150x100

AutoCAD SHX Text
H=0.50

AutoCAD SHX Text
200x200x100

AutoCAD SHX Text
H=0.50

AutoCAD SHX Text
en techo

AutoCAD SHX Text
20mmØ PVC-P

AutoCAD SHX Text
150x150x100

AutoCAD SHX Text
H=0.50

AutoCAD SHX Text
20mmØ PVC-P

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 1/50

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMER PISO - COMUNICACIONES

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
TUBERIA METALICA

AutoCAD SHX Text
FLEXIBLE

AutoCAD SHX Text
TUBERIA RIGIDA

AutoCAD SHX Text
PVC-P

AutoCAD SHX Text
CAJA OCTOGONAL

AutoCAD SHX Text
CAJA OCTOGONAL

AutoCAD SHX Text
DETALLE 3: INSTALACION DE CAJAS 

AutoCAD SHX Text
OCTOGONALES EN JUNTAS DE DILATACION 

AutoCAD SHX Text
MURO

AutoCAD SHX Text
TUBERIA RIGIDA

AutoCAD SHX Text
PVC-P

AutoCAD SHX Text
TABLERO DE DISTRIBUCION

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE UBICACION DE

AutoCAD SHX Text
NPT

AutoCAD SHX Text
Entubado mm%%C PVC-P

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADOR

AutoCAD SHX Text
tomacorrientes a 2do piso

AutoCAD SHX Text
20 mm%%C para alumbrado

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO DE

AutoCAD SHX Text
20 mm2 PVC-P

AutoCAD SHX Text
TOMACORRIENTES

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1.25m

AutoCAD SHX Text
.55m

AutoCAD SHX Text
0.15m

AutoCAD SHX Text
0.15m

AutoCAD SHX Text
0.30m

AutoCAD SHX Text
Sube Tuberia de PVC-P

AutoCAD SHX Text
JOSFEL S-2

AutoCAD SHX Text
SOPORTE

AutoCAD SHX Text
JOSFEL S-2

AutoCAD SHX Text
SOPORTE

AutoCAD SHX Text
DETALLE LUMINARIA ADOSADA A TECHO

AutoCAD SHX Text
CAJA OCTOGONAL DE CENTRO DE LUZ

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
TUBO DE 20 mm. %%c PVC-P

AutoCAD SHX Text
ALIGERADO

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE ADHESIVO DE INYECCION

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
TAPA

AutoCAD SHX Text
TABLERO

AutoCAD SHX Text
CAJA DE 

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 1/20

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE TABLERO CORTE A-A

AutoCAD SHX Text
.15

AutoCAD SHX Text
.40

AutoCAD SHX Text
.05

AutoCAD SHX Text
.05

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
150x150x100

AutoCAD SHX Text
H=0.50

AutoCAD SHX Text
N2XOH-90 [1x6+1x6(N)+1x6(T)] mm2 - 35 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
A TABLERO TD-D.3-CO

AutoCAD SHX Text
2x30A

AutoCAD SHX Text
CT-2

AutoCAD SHX Text
LSOH-90 [1x2.5+1x2.5(N)+1x2.5(T)] mm2 - 20 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA UNIFILAR DE TD-D3-CO

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
ALUMBRADO 1er PISO-COCINA

AutoCAD SHX Text
2x15A

AutoCAD SHX Text
CA-1

AutoCAD SHX Text
CT-1

AutoCAD SHX Text
VER D.U. TD-D.3

AutoCAD SHX Text
2x25A-30mA

AutoCAD SHX Text
LSOH-90 [1x4+1x4(N)+1x4(T)] mm2 - 20 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
2x25A-30mA

AutoCAD SHX Text
TOMACORRIENTE COCINA

AutoCAD SHX Text
220V, 1Ø

AutoCAD SHX Text
2x20A

AutoCAD SHX Text
NX2OH VER CUADRO DE CARGAS

AutoCAD SHX Text
18 POLOS,

AutoCAD SHX Text
2x30A(*)

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
A DEFINIR CON EL CALCULO SEGUN

AutoCAD SHX Text
EL NIVEL DE TENSION

AutoCAD SHX Text
(*)

AutoCAD SHX Text
RESERVA

AutoCAD SHX Text
RESERVA 

AutoCAD SHX Text
TUB. FLEXIBLE

AutoCAD SHX Text
20 mm.%%c PVC-P

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
CAJA OCTOGONAL

AutoCAD SHX Text
CIELO RASO

AutoCAD SHX Text
CIELO RASO

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA PARA ADOSAR  EN EL CIELO RASO CON TRES LAMPARAS

AutoCAD SHX Text
FLUORECENTES DE 36W  DE  ALTO FACTOR DE POTENCIA

AutoCAD SHX Text
LOSA

AutoCAD SHX Text
TUERCA Y

AutoCAD SHX Text
CONTRATUERCA

AutoCAD SHX Text
SOPORTE

AutoCAD SHX Text
METALICO %%C1/4"

AutoCAD SHX Text
SOPORTE

AutoCAD SHX Text
METALICO %%C1/4"

AutoCAD SHX Text
LSOH-90 [1x2.5+1x2.5(N)+1x2.5(T)] mm2 - 20 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
LSOH-90 [1x2.5+1x2.5(N)+1x2.5(T)] mm2 - 20 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
SIN CABLE - 20 mm %%C PVC - P

AutoCAD SHX Text
en techo

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2Sa,b

AutoCAD SHX Text
3Sa,b,c

AutoCAD SHX Text
Sa

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
3a

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
AP

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2x15A

AutoCAD SHX Text
CACI

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2x25A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
3x36w

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
3x36w

AutoCAD SHX Text
JOSFEL S-2

AutoCAD SHX Text
SOPORTE

AutoCAD SHX Text
ESCALA : 1/50

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
EN EL CIRCUITO DE ALUMBRDO OPCIONAL, DEPENDERA DE LA NECESIDAD DE 

AutoCAD SHX Text
ILUMINAR LAS AREAS LIBRES OSCURAS COLINDANTES.

AutoCAD SHX Text
NO SE UBICARAN LUMINARIAS EN EL EXTERIOR SI ESTAS NO FUERAN NECESARIAS

AutoCAD SHX Text
LA UBICACION DEL INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SE DEBERA PLANTEAR SEGUN

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DE LAS UNIDADES Y/O COMPLEMENTOS.

AutoCAD SHX Text
EL CONSULTOR SELECCIONARA LA LUMINARIA Y CONDUCTOR ELECTRICO A UTILIZAR

AutoCAD SHX Text
LA TUBERIA A UTILIZAR EN SUPERFICIES DE DRYWALL SERA CONDUIT EMT, DIAM.

AutoCAD SHX Text
MINIMO 20mm, CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES, PARA INSTALACIONES.

AutoCAD SHX Text
DE ENERGIA (ALUMBRADO) Y COMUNICACIONES (VIDEO, ALARMA CONTRA INCENDIOS)

AutoCAD SHX Text
EL CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR ES REFERENCIAL, DEPENDERA DEL 

AutoCAD SHX Text
PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO FINAL Y DE LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

AutoCAD SHX Text
ELECTRICO OTORGADO POR EL CONCESIONARIO ELECTRICO Y DEFINIDO POR EL

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTA.

AutoCAD SHX Text
DETALLE LUMINARIA 

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
SOPORTE

AutoCAD SHX Text
METALICO %%C1/4"

AutoCAD SHX Text
TUB. FLEXIBLE

AutoCAD SHX Text
20mm.%%C CONDUIT

AutoCAD SHX Text
Cintillo de

AutoCAD SHX Text
Amarre

AutoCAD SHX Text
LUMINARIA



DIBUJO

PLANO DE:

PROYECTO:

SISTEMA

LAMINA

FECHAESCALA

UBICACION

INGENIERO RESPONSABLE
JEFATURA

REVISADO

UNIDAD 

GERENCIA DE RECONSTRUCCIÓN FRENTE  DESASTRES

DIRECCION EJECUTIVA PRONIED

(CONSULTOR REVISOR Y ESPECIALISTA)

MÓDULO BÁSICO DE RECONSTRUCCIÓN URBANO / NIVEL INICIAL

LOCALIDAD AFECTADA POR EL F.E.N. COSTERO 2017

UNIDADES D 3 - COSTA

RED DE GAS - COCINA

UC-IEU-18

INDICADA

LLEGA INTERNET
25mmØPVC-P

LLEGA TVCABLE
25mmØPVC-P

B B

A
A

DETALLE 1
DETALLE 2

C
L
-
1

C
L
-
1

C
L
-
1

E
Q

S
-
1

E
S

T
-
2

DVD

R
K

-
2

T
V

COC-1

REFR-01

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

PROY. VIGA

FONDO VIGA: 2.90m

P
R

O
Y

.
 
V

I
G

A

F
O

N
D

O
 
V

I
G

A
:
 
2
.
9

0
m

P
R

O
Y

.
 
V

I
G

A

F
O

N
D

O
 
V

I
G

A
:
 
2
.
9

0
m

PLANTA

(CORTE NIV+1.50 m)

UNIDAD D.3

VARIANTE COSTA

AULA 3

N.P.T + 0.30 m.
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N.P.T + 0.30 m.

SS HH INICIAL 2
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