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DETALLE LUMINARIA TIPO SPOT
ADOSADA A TECHO

NOTA:

EL CONSULTOR SELECCIONARA LA LUMINARIA Y CONDUCTOR ELECTRICO A UTILIZAR
EN EL CIRCUITO DE ALUMBRDO OPCIONAL, DEPENDERA DE LA NECESIDAD DE
ILUMINAR LAS AREAS LIBRES OSCURAS COLINDANTES.

NO SE UBICARAN LUMINARIAS EN EL EXTERIOR SI ESTAS NO FUERAN NECESARIAS
LA UBICACION DEL INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SE DEBERA PLANTEAR SEGUN
DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DE LAS UNIDADES Y/O COMPLEMENTOS.

LA TUBERIA A UTILIZAR EN SUPERFICIES DE DRYWALL SERA CONDUIT EMT, DIAM.
MINIMO 20mm, CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES, PARA INSTALACIONES.
DE ENERGIA (ALUMBRADO) Y COMUNICACIONES (VIDEO, ALARMA CONTRA INCENDIOS)
EL CUADRO DE CARGAS Y DIAGRAMA UNIFILAR ES REFERENCIAL, DEPENDERA DEL
PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO FINAL Y DE LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO
ELECTRICO OTORGADO POR EL CONCESIONARIO ELECTRICO Y DEFINIDO POR EL
PROYECTISTA.
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CAJAS LALTURA
DETALLE LUMINARIA ADOSADA A TECHO — PESERIPEION TS
E TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR 1.80
AULA—PRIMARIA borde sup.
ARTEFACTO PARA ADOSAR 0OCTOG.
E::I CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 100x55 TECHO
LA-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 3x36W.
ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W, ALTO FACTOR OCTOG.
r—o— DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONICO, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100x55 TECHO
LA-02 SIMILAR GENIUS 1X36W.
/ ARTEFACTO PARA COLGAR 0CTOG
CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA s VER DETALLE
LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 3x36W.
!ﬁ! | ARTEFACTO PARA COLGAR 0CTOG
| tHr | CON UNA LAMPARA FLUORECENTE DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA oo VER DETALLE
: I LC-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 1x36W. x
ARTEFACTO PARA COLGAR 0CTOG
CON DOS LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA : VER DETALLE
Lc-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 2x36W. 100x55
ARTEFACTO PARA COLGAR, CON UNA LAMPARA FLUORESGENGTE DE 36W, DE ALTO 0CTOG VER DETALLE
FACTOR DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONIO, CON DIFUSOR ACRILICO 100485
LC-02 SIMILAR GENIUS 1X36W x
ARTEFACTO PARA COLGAR, CON DOS LAMPARAS FLUORESCENGTES DE 36W, DE ALTO 0CTOG VER DETALLE
@ ALIGERADO FACTOR DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONIO, CON DIFUSOR ACRILICO :
LC-02 100x55
SIMILAR GENIUS 2X36W
@) TUBO DE 20 mm. ¢ PVC—P
ra— o z— ARTEFACTO PARA ADOSAR EN PARED, DIFUSOR DE ACRILICO PRISMATICO DE OCTOG. INDICADA
1<) CAJA OCTOGONAL DE CENTRO DE LUZ LA03 ALTA EFICIENCIA, BALASTRO ELECTRONICO, CON LAMPARA TC-L 1x36W, SIMILAR BPL 100x55
@ LUMINARIA ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA 0CTOG.
LAMPARA FLUORESCENTE CIRCULAR DE 32W, ALTO FACTOR DE POTENCIA CON 100x55 TECHO
S ANCLAJE ADHESIVO DE INYECCION BALASTRO ELECTRONICO
OCTOG.
‘q} ARTEFACTO WALL SOCKET DE PORCELANA, CON LAMPARA AHORRADORA DE 20W. 100x55 TECHO
OCTOG.
‘65‘| SALIDA PARA LUMINARIA CON TAPA CIEGA EN LA PARED 100x55 INDICADA
TUBERIA RIGIDA
PVC—P SALIDA ALUMBRADO DE EMERGENGIA CON DOS LAMPARAS LED DE 5W EN INTERIOR Y 10W |  RECTANG. He 2.50
CAJA OCTOGONAL EN EXTERIOR, TIPO ADOSADO. AUTONOMIA T=1 1/2 hrs. IP-21 EN INTERIOR E IP-54 EXTERIOR |  100x55X50 '
e 8 Sa RECTANG
® 2sa.b INTERRUPTOR UNIPOLAR, SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE : H=1.20
® 3Sa.b.c 100x55X50
P os INTERRUPTOR UNIPOLAR CONMUTACION SIMPLE RECTANG. H=1.20
TUBERIA METALICA 3a 100x55X50
FLEXIBLE CAJA OCTOGONAL TV RECTANG
SALIDA PARA TELEVISION (SIN CABLEADO) : H=2.00
100x55X50
TUBERIA RIGIDA = @Tz TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA RECTANG. 0.40/2.00
100x55X50
L—"Pvc-P
=% TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE A PRUEBA DE AGUA RECTANG. 0.40
MURO T 100x55X50 :
@:T TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA, CORRIENTE ESTABILIZADA PN 0.40
-
T RECTANGULAR EN TECHO
DETALLE 3- INSTALACION DE CAJUAS TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA Y TAPA HERMETICA TIPO HIDROBOX | 100x55x50

CABLEADO NI EQUIPO)

X CAJA CUADRADA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADA 150X75 0.40
X CAJA CUADRADA DE PASE PARA TELEFONO ?NutﬁgﬁégA 0.40
X CAJA CUADRADA DE PASE PARA TV-CABLE ?NUQE/F:SRA 0.40
? CAJA DE PASE EN MURO O VIGA CON TAPA ?&1‘5)56‘ MURO/ VIGA
215 A(QO LLAVE BIPOLAR 2x15A EMPOTRADA ESPECIAL 1.50
vi SALIDA PARA VIDEO (NO INCLUYE CABLEADO) o H=0.40
TIMBRE CON TRANSFORMADOR 220/12V, 8" ?&12?- H= 2.40
(o] SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE R e H=1.25
- SALIDA PARA INTERNET (NO INCLUYE CABLEADO) TE&E?Q% H=0.40
ACI SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CON TRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) |  ESPECIAL 1.50
SALIDA PARA CENTRAL DE CAMARA DE TELEVISION POR CABLE (NO INCLUYE CABLEADO) ESPECIAL 1.50
@Q SALIDA PARA CAMARA DE VIGILANCIA 150x100 250
® SALIDA PARA DETECTOR DE HUMOS (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) ?OCOTX(;SG TECHO
@ SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) ?&Txcs’?- TECHO
CAJA DE PASE DE ALARMAS CONTRA INCENDIO, CON TAPA METALICA ?NUSSITSBA H=0.40
M SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE 2 ﬁ)%gggr\ég. 140y2.20

%(\‘\_I_L/\

INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO TIPO FUSE

2x25A
S

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A, 30.mA, 220V

BARRA DE COBRE PARA BORNERA DE TIERRA

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, PARA SISTEMA DE INTERNET

TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mm@ PVC-P, PARA SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO

TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mm@ PVC-P, CON (2-1x2.5+1x2.5(T)) mm2 LSOH-80

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, CON (2-1x4+1x4(T)) mm2 LSOH-80

TUBO EMPOTRADO EN TECHO O PARED DE 20mm@ PVC-P, PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, RED DE TELEVISION

TUBO EMPOTRADO EN PISO O PARED DE 20mm@ PVC-P, RED DE TELEFONO

TUBO EMPOTRADO EN PARED O TECHO E 20mm@ PVC-P, PARA VIDEO

INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO

CALCULO JUSTIFICATIVO DE MAXIMA DEMANDA TD—E.3

AREA x CARGA | POT. INSTALADA FACTOR DE | pAXIMA  DEMANDA
DESCRIPCION m2 x w/m2 (w) DEMANDA (%) (w)
OFICINAS 158.00 x 50 7,900.00 5,925.00
900mM2——75%
Resto ——50%
PASADIZOS 400.00 300.00
ALUMBRADO EXTERNO 176.00 132.00
TOTAL 8,476.00 6,357.00
C.l. 8.48 Kw.

M.D. 6.36 Kw

PROYECTO:

MODULO BASICO DE RECONSTRUCCION  /PRIMARIA - SECUNDARIA

PLaNODE:  UNIDADES E.3 - SIERRA
INSTALACIONES ELECTRICAS

UBICACION SISTEMA

LOCALIDAD AFECTADA POR EL F.E.N. COSTERO 2017

(CONSULTOR REVISOR Y ESPECIALISTA)

INDICADA

JEFATURA INGENIERO RESPONSABLE LAMINA
DIRECCION EJECUTIVA PRONIED
UNIDAD n n
GERENCIA DE RECONSTRUCCION FRENTE DESASTRES
REVISADO
FECHA DIBUJO
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bajante pluvial bajante pluvial
™~ 4~ tubo @4" tubo @4"

CAJAS ALTURA
77 \ SIMBOLO DESCRIPCION (mm) L.n.p.t.(eie
‘/ 1) o PROY. VIGA PROY. VIGA PROY. VIGA )] PROY. VIGA
‘\7 3 ) FONDO VIGA: 2.90m FONDO VIGA: 2.90m FONDO VIGA: 2.90m FONDO VIGA: 2.90m P LAN TA E TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO PARA EMPOTRAR bor’(lj.eB(;up
N\ 7 .
( 2 o o 1 . I _ _ o 1 7 _ _ (CORTE NIV+1.50 m) ARTEFACTO PARA ADOSAR 0CTOG.
N4 % ] ’ E:I CON TRES LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W DE ALTO FACTOR DE POTENCIA 100x55 TECHO
o e = e o — g ————— 5 UNIDAD E.3 LA-01 CON BALASTRO ELECTRONICO, REJILLA ALUMINIO SIMILAR AL MOD. RAS 3x36W.
W A TP| 1IN V A TP 1INy V % ARTEFACTO PARA ADOSAR, CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W, ALTO FACTOR OCTOG.
***************** 5 e < ‘ VARIANTE SIERRA r—o— DE POTENCIA, CON BALASTRO ELECTRONICO, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100x55 TECHO
[ - v - ~. - — -~ | LA-02 SIMILAR GENIUS 1X36W.
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